
Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y est án sujetos a las habituales 
fluctuaciones de la producción, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el 
envase.
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BROOK´S

QUIMIBERICA S.A.

SAE 80W90 E.P.
INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN y APLICACIÓN

Ace ite  lubricante MULTIGRADO EXTREM A PRESIÓN para cajas de cam bio y  
d iferencia les de autom óviles, cam iones, autobuses y equ ipos agríco las. Ace ites 
form ulados a partir de bases m inera les parafín icas de a lto  grado de re fino y un 
com plejo  conjunto de ad itivos, que m ejoran las prop iedades de los ace ites base, 
a largando su durac ión y uso.
Especia l para cajas de cam bio y  d iferencia les de de tipo h ipo ide y  he lico ida l, y de 
engranajes bajo  cárter.

 Contiene inh ib idores de corrosión sobre m eta les.

PROPIEDADES

 Contiene ad itivos E.P . y antidesgaste que aum enta considerab lem ente la  v ida 
de los equ ipos.

 Buenas prop iedades antiespum antes ev itando la  form ación de espum as.
 Buenas prop iedades dem uls ivas, que ev itan  la  form ación de em u lsiones.
 Buenas prop iedades antiox idantes, que im pide la  ox idac ión de l ace ite  evitando  

que aum ente la  v iscosidad y se deteriore.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES UNIDADES ESPECIFICACIONES

V iscosidad a 100ºC cSt 13,5  - 24

Ind ice de v iscosidad - > 95

Punto de in flam ación ºC > 220

Punto de congelación ºC < -9

   Las características mencionadas representan valores típicos.

ESPECIFICACIONES

API GL-5 CS-3000 B
AGM A 250.04 M IL-L-2105-D
M ACK GO-G DIN  51517 CLP

PRESENTACIÓN

El SAE 80W90 E.P. se sum in istra en envases de 2, 5, 20 y 200 litros.


