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• Monofásico. 

• Ventilador doble. 

• Máxima fiabilidad y resistencia. 

• Maletín de transporte con juego de maza y pinza porta electrodos. 

• Mínimo consumo por su alta eficiencia energética. 

• Equipado con los dispositivos Anti-Stick, Arc-Force y Hot-Start. 

• Conectable a generadores con un amplio rango de voltajes de trabajo.

Ref. 614 XIN 205

Voltaje de entrada (V): 230 ± 10%. 
Frecuencia (Hz): 50-60 Hz. 
Regulación (A): 20-200. 
Voltaje circuito abierto Vcc (V): 80.
Ciclo trabajo del 100% (A): 140. 
Ciclo trabajo del 60% (A): 200. 
Intensidad efectiva (A): 29. 
Potencia absorbida (KVA): 9,5. 
Índice de protección: IP27.
Peso 7,5 kg.
ø máx. de los electrodos (mm): 4.

SOLDADOR INVERTER PROFESIONAL
INV-205

ESPECIFICACIONES
Técnicas
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Pre-calentamiento del electrodo en el inicio del cordón de soldadura. Facilita el 
cebado del arco y evita que el electrodo no se pegue cuando está frío.

Reduce la intensidad si hay cortocircuito. Evita que el electrodo quede soldado a la 
pieza si este  se pega.

Permite soldar con arco muy corto incluso tocando la pieza a soldar. Ideal para 
posiciones y electrodos difíciles.

EQUIPADO CON SISTEMA:


